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Estabilidad y Experiencia
Pionero en su rubro
Con
industria.

Amplia gama de soluciones
Basadas en un variado 

valores posibles de
implementar

Innovando, desarrollando  y 

soluciones PIDS para cualquier 
entorno

El cliente es la prioridad 
varias bases en el 

Seguridad soluciones aprobadas 

Un paso adelante¿Porqué American?



Principales Segmentos de Mercado

Almacenamientos 

y Maquinaria 
pesada

Plantas Solares Infraestructura & Gas Sucursales de Casas , Residencias 
e Instalaciones VIP 

Centros de 

Parques 
Industriales

Granjas de cultivos 
de Cannabis



Los Sistemas 

LPU + Cable 
sensor

IRONCLAD
flexible

MicAlert Rejas , malla 

WallAlert  
Muros externos , 

paredes 
internos

Analizador + 
cadena de 
sensores

Seismo  
Suelo , arena , 

concreto 
(enterado)



IRONCLAD
Sistema de Alarma Perimetral

Un cable sensor para vallas, capaz de detectar cortes o 
subidas y evitar lo de mas.

simple, fiable y asequible

confiable del mercado

experiencia previa!

ajustada con Dip Switches

Protege las vallas de hasta 10 pies/3 m con un solo cable. 

Cero Mantenimiento.

pueden conectar a cualquier sistema de alarma / DVR / control 
de acceso / SCADA Etc.



Kit de Ironclad
Incluye :
! Un procesador.

! Un Gabinete.

! Uno o dos rollos de cable de sensor.

!

Complementos al Kit
!
!

! Kit de puertas , 

! Ups

! etc...
600m Total Length.

300m Total Length.

150m Total Length.

300m Total Length.

150m Total Length.

75m Total Length.



del Sistema

LPU LPU

Hasta 1000ft/300 m 
por zona

12 48 v 
DC O AC



300m/1000ft de 

16 horas laborales

del Sistema
Procesador

Cable sensor































































SEISMO
Kit de Sensores Enterados, 

Completamente invisible

4 sensores, total de 40 metros lineales

Versiones de red independientes o IP



SEISMO - Principio De Funcionamiento

ambos suspendidos de un marco que se mueve junto con cualquier movimiento detectado. El movimiento 
relativo entre el peso (llamado masa) y el marco proporciona una medida del movimiento vertical del suelo.
El sensor Seismo NO detecta terremotos.



SEISMO - Principio De Detecci n

IA" que 

una alarma.

de sensibilidad, la base de datos registrada en la unidad, el tipo de suelo y el entorno circundante.



Especificaciones y Dise o Del Sistema
!

sensor
!
!
! Temperatura de funcionamiento: -22f/-30oc +158f/+70oc
!
! -32'/6-10m Preinstalado en el cable
! Conectores preinstalados para el cable de sensor
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Software De Calibraci n
Cada sensor se calibra y supervisa de forma independiente

Tipo de 



Ejemplos De Instalaciones Del Seismo



Largas Distancias
Proyectos



Sistemas para largas distancias :

APU + SW + 
Cable sensor 

RAYSENSE FENCE Cercas

RAYSENSE 
BURIED Suelo



RaySense
Sensor de fibra optica 
inteligente para cerca y suelo

Hasta 100km/62 millas por unidad procesadora en configuracion 
loop. 
Deteccion de fibra monomodo estandar 
Distributed Acoustic Sensing (DAS) Technology
Hasta 50km/31millas por unidad procesadora en configuracion de 
linea recta 
Dentro de 3-20m/10-60ft de resolucion sobre el perimetro entero. 
Deteccion basada en firmas. 
Puede ser en cercas y subsuelo con el mismo cable y controlador. 
No se necesita eletricidad en el campo. 
IP basada en control remote y monitoreo zonas basadas en 
Software.



Ventajas del Sistema

Patch 
Panel

Resistente a condiciones extremas , interferencias 

(EMI/RFI) 

Integrado con cualquier VMS , Sistema de comando 
y control Etc. 

TCP/IP Interface permite Comunicaciones 
sistemas terceros

Instalado directamente sobre la cerca y enterrado 
directamente en el suelo.

o zonas muertas



! La unidad de proceso de alarma (APU) - Monitorea las se ales Laser, utilizando algoritmos sofisticados para 
distinguir entre cada uno de los posibles escenarios de intrusi n y clasificarlos , descartando incluso las Alarmas 
no amenazantes . 

! Calibracion automatizada durante el encendido y la operaci n, simplificando la configuraci n y garantizando el 
elevado rendimiento del sistema.

! Dos configuraciones, un solo canal y dos canales.

RaySense -







Gracias!
Thank you!


